
 

 
 

 

Rura Gładka 

 

Rury gładkie z wzdłużnym felcem wykonane są z blach ocynkowanych. Ocynk w 

klasie Z 275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m2. Przewód okrągły 

łączony felcem wzdłużnym. Możliwość wykonania rury zakończonej wywinięciem, 

do łączenia rur wykorzystuje się pierścienie zaciskowe tzw. szybkozłączki. 

Możliwość połączenia przy użyciu kołnierzy stalowych. 

Standardowa długość rury gładniej bez wywinięcia L-1500 mm 

Standardowa długość rury gładkiej z wywinięciem L-1480 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Rury Gładkie Produkowane Średnice 

 

Średnica D Grubość blachy 

[mm] [mm] 

160 0,60 

180 0,60 

200 0,80 

250 0,80 

300 0,80 

315 0,80 

355 0,80 

400 0,80 

450 0,80 

500 1,00 

560 1,00 

630 1,00 

710 1,00 

800 1,00 

     Możliwość wykonania rury o niestandardowych rozmiarach. 

 

Rury gładkie produkowane są zgodnie z normami: 

 

PN-EN 1506„Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary” 

PN-EN 12237 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i 

szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym” 

PN-EN 10346 „Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy” 

 

 


