
 

 
 

 

Rura Spiro 

 

Rury zwijane Spiro wykonane są z blach ocynkowanych w standardowej długości 

2,6mb. 

Produkowane rury posiadają dodatkowe zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające. 

Ocynk w klasie Z 275, minimalna masa powłoki obustronnie 275 g/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Rury Spiro Produkowane Średnice 

 

Średnica D Blacha T 

[mm] [mm] 

80 0,50 

100 0,50 

125 0,50 

160 0,50 

200 0,50 

250 0,50 

315 0,50 

355 0,50 

400 0,50 

450 0,50 

500 0,60 

560 0,60 

630 0,60 

710 0,70 

      Standardowa długość produkowanych rur L=2600mm 

      Możliwość wykonania rury o niestandardowych rozmiarach. 

 

Rury spiro produkowane są zgodnie z normami: 

 

PN-EN 1506„Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary” 

PN-EN 12237 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i 

szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym” 

PN-EN 10346 „Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy” 
 


